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11:36 Beregning af U-Vaerdi for sandwichelement
Bruger: Give Elementer Tilpas til skeerm Version 0.927 - 11-12-2014 Betonelement-Foreningen December 2014
Sagsnavn: U-Veerdi program Sag nr.:
Bygningsdel: 26¢cm sandwichelement (60mm + 100mm + 100mm) Dato:
Emne: Excel ark til beregning af uveerdier for betonsandwitchelementer Int.:
i i j Snitlini = 2,5
Element data Ropekio] rf:;;o;btl)r;(ielsesbmler Korrektion for ophaengsbagijler Elementets orientering (vandret, op, ned) piiinle 2
Bredde [m] 5,00 Ribbe til venstre [m] 0,10 0 02040608 1
Hgjde [m] 2,60 Ribbe til hgjre [m] 0,10] Antal bindere pr. m? 8 Antal 10 stk Varmestremmens retning Opad 5
Tykkelse [m] 0,26 Ribbe i toppen [m] 0,10] Materiale for binder Rustfast stal Diameter 5 mm Ry 0,10 m?K/W
Lag i veegkonstruktion| 3 Ad Ribbe i bunden [m] 0,00 Diameter [mm] 4 Materiale Rustfast stal R, 0,04 m*K/W
Definer materialer Konstruklion afivesg d A Data for vinduer, dere og forsteerkninger Energitab fordelt pa Andel af energi  U-veerdi 45
[m] [W/mK] h [m] b [m] ribbe [m] x [m] y[m] |omrader [%] [W/m?K]
Forstobnina =] | Beton med 1% armerina k4| 0,060 2,54 I Der1 Hovedelement 70,3 0,344
| 1sotering | | epshvia = 0,100 0,037 | I per2 Ribbe omkring element 12,0 0,591 &
| Baastebnina =] | Beton med 2% armerina | 0,100 2,64 I Dor3 Ribbe omkring der 0,0 7,143
I Vindue 1 Ribbe omkring vindue 10,9 1,034 35
I¥ Vindue 2 1,20 1,20 0,10 1,90 1,00 Forsteerkning 0,0 7,143 ’
™ Vindue 3 inj
Konstruktion af ribbe omkring element g d !n “e L!n!etab ElSTe &
[m] [W/mK] | I Vindue 4 Linjetab der 0,0 3
Forstgbning 0,06 2,54 I Vindue 5 Linjetab vinduer 2,0
Isolering | Rockwool KI.34 ~1 o005 0,034 | Forsterkning 1 Linjetab forstaerkninger 0,0
Bagstabning 0,15 2,640 I Forsteerkning 2 Ophaengsbagijler 0,2 2,5
I Forsteerkning 3 Murbindere 24
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Konstruktion af ribbe omkring vindue
[m] [W/mK] 3,5
Forstgbning 0,06 2,54 3
Isolering | Rockwool KI.34 =~ 003 0,034 0 1
Bagstebning 0,18 2,640 | 22
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Endelig U-Vaerdi : 0
N N ndelig U-Vzrdi
| udskrifi
A— 0,426 W/m2K | OPSTALT SNIT
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