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BETONELEMENT-FORENINGEN
Beregning af U-Værdi for sandwichelement

Bruger: Version 0.927 - 11-12-2014 Betonelement-Foreningen December 2014
Sagsnavn: Sag nr.:
Bygningsdel: Dato:
Emne: Int.:

x= 4

10,00 0,00
3,60 0,80 Antal 10 stk Varmestrømmens retning

0,48 0,30 Diameter 5 mm Rsi 0,13 m²K/W
0,30 Materiale Rse 0,04 m²K/W

d λ Andel af energi U-værdi
[m] [W/mK] h [m] b [m] ribbe [m] x [m] y [m] [%] [W/m²K]

0,070 2,54 Hovedelement 36,8 0,092
0,330 0,031 Ribbe omkring element 42,7 0,307
0,080 2,64 Ribbe omkring dør 0,0 5,882

Ribbe omkring vindue 4,8 0,553
1,20 1,20 0,10 3,60 1,00 Forstærkning 7,0 0,282

d λ Linjetab element 4,4
[m] [W/mK] Linjetab dør 0,0

Forstøbning 0,07 2,54 Linjetab vinduer 1,8
Isolering 0,10 0,034 3,00 0,25 2,50 0,30 Linjetab forstærkninger 2,4
Bagstøbning 0,31 2,640 3,00 0,25 7,50 0,30 Ophængsbøjler 0,2

Murbindere 0,0

d λ
[m] [W/mK]

Forstøbning 0,07 2,54
Isolering 0,05 0,034
Bagstøbning 0,36 2,640

d λ
[m] [W/mK]

Forstøbning 0,07 2,54
Isolering 0,10 0,031
Bagstøbning 0,31 2,640

0,175 W/m²K

Elementets orientering (vandret, op, ned)

Vandret

Give Elementer
U-Værdi program

48cm Ribbefacadeelement (70mm + 330mm + 80mm) + Ribber

Excel ark til beregning af uværdier for betonsandwitchelementer

Materiale for binder
Diameter [mm] 4

Antal bindere pr. m²
Tykkelse [m]

Højde [m]
Bredde [m]

Ribbe til højre [m]
Ribbe i toppen [m]
Ribbe i bunden [m]Lag i vægkonstruktion

Element data Korrektion for forbindelsesbøjler 
med 1 ben

(Under bagatelgrænsen på 0,05 W/m²K)

8
Rustfast stål

Ribbe til venstre [m]

Korrektion for ophængsbøjler

Rustfast stål

Snitlinie

       Konstruktion af væg Data for vinduer, døre og forstærkninger

Konstruktion af forstærkning

Konstruktion af ribbe omkring vindue

Konstruktion af ribbe omkring element

Energitab fordelt på 
områder

Endelig U-Værdi
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Definer materialer

Bagstøbning

Isolering

Bagstøbning

Isolering

Forstøbning

Simpel  udskri ft

Beton med 1% armering

EPS-Grå

Beton med 2% armering

Rockwool Kl.35

Beton med 1% armering
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Rockwool Kl.34

Rockwool Kl.34

EPS-Grå

Tilpas til skærm
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