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Datablad: 12 GIVE ELEMENTER

Farste rev. : 02-10-2017
Fortank Sidste rev. : 31-01-2019

Standarder

Produceret iht. EN 13369:2013

Beton er produceret efter betonklasse C45A iht. EN 206-1 Produkt specifikation helstabt Fortank:

Armering er leveret iht. EN 10080 - Rumfang: 213 m

Dimensioneret efter Agressiv miljeklasse iht. DS/EN 1990 (EC 0) - Veegttank: 11.71  tons
Dimensioneret efter Agressiv miljgklasse iht. DS/EN 1991-1-1 (EC 1) ) 'I;‘I"I‘ger stk 2-576 L‘;”S
Dimensioneret efter Agressiv miljoklasse iht. DS/EN 1992-3 (EC 2) - Fortanki alt: 14.78 tons

Gennemfegringer:

- Fortanke kan leveres ved bestilling med nedenstaende standard gennemfaringer, se
gennemfgarringsvejledning side 3.

- 160 mm skydermuffe med gummiring.

- 315 mm skydermuffe.

- 560 mm skydermuffe.

- Som standard istebes der en 160 mm muffe, for aftapning af regnvand. Proppes af udvendigt inden
levering.

Loft:
- Fortanke leveres som standard med 4 stk. indstebte M30 inserts, tanke monteres med lgfteag udstyret
med 2 stk. 2-sleeng keeder el.lign, se side 5.

Anvendelse:
Fortanke anvendes som forbeholder til gylletanke, opsamling af overfladevand ved ensilagesiloer, regnvand m.m..

For surring under fragt henvises der til side 4.
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1= GIVE ELEMENTER

Farste rev. : 02-10-2017
Sidste rev. : 10-10-2017

Plantegning af Iag til Fortank med fliser:
- Veegtaflagincl. fliser 3,02 tons
- Veegt af lag: 2,76 tons
- Veegt pr. flise (4 stk.): 65 kg

BEMARK: LAG ER IKKE KGREFAST!

Lodret snit A-A af Fortank uden
gennemfgringer

- Indv. rumfang: 21,3 m®
- Veegt af Fortank: 11,71 tons

Plantegning af Fortank bund




Gennemfaringsvejledning IEGIVE ELEMENTER

Farste rev. : 02-10-2017
Sidste rev. : 13-10-2017

GENNEMFORING NAVN KAN ISTUBES SIDE TIL ROR—-TYPE

% 2160mm Skydemuffer inkl. gummiring 2, 4 og 6 Standard KLN
% 3315mm Ultra skydemuffer Alle PP—-PVC
2560mMm PP Skydemuffer 2,3, 509 6 PP—rar

Element opstalter er set
fra tanken’s indv. side.




Fragt B2 GIVE ELEMENTER
e Fortank leesses pa forvogn / haenger eller nedbygget trailer med truck.

Farste rev. : 10-10-2017
e Fortank og lag forsurres med band iht. nedenstaende tegning.

Sidste rev. : 10-10-2017

BEMARK: FORTANK ER 2,9 METER H@J.
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BEMARK: FORTANK ER 3,25 METER BRED.
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Udgravningsvejledning
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1= GIVE ELEMENTER

Farste rev. : 02-10-2017
Sidste rev. : 13-10-2017

Udgravningsvejledning.

Udgravning af hul sikres imod sammenskridning og udfgres derfor efter
arbejdstilsynets anbefalinger ned til 5 meters dybder, med 1:2 haeldning.

Der anbefales udfert en udgravning med en bund-diameter pa 4,5 meter, for at sikre
fri bevaegelse under montage af fortank.

Inden nedsaenkning af fortank skal jordbunden afrettes med baeredygtig lag af sand.
Der henvises til "At-vejledning arbejdets udferelse - D.2.13".

Montagevejledning / betingelser.

Adgang til byggeplads

Der etableres min 6 meter fast tilkarsel / kgrevej for lastbilkran/treekker.

Karevej skal veere udfert inden ankomst til byggeplads.

Evt. krav til kereplader, grundet mangel af ovenstaende, fremskaffes disse af kaber /
pa kebers regning.

Raekkevidde til montage fra center kran Max. 9 meter.

Der skal veere fast underlag for statteben, se illustration, min. 3,5 meter fra center kran.
Det anbefales at, der ligges 2 stk. 2x3 meter kareplader til fordeling af tryk fra
stotteben.

Der er i prisen incl. 1,5 time fra ankomst, evt. mer tid herudover, faktureres efter
naermere aftale.

Kgbers ansvar:

Fortanken placeres i korrekt kote.
Bunden af hullet er afrettet og komprimeret til baeredygtig underlag.
Kaber stiller 2 mand til radighed for montagen, udover de ovennaevnte.

Opfyldning anbefales udfort efter falgende punkter:

Bemaerk: Alt ferdsel omkring tanken og tilfyldningsomradet ma ikke overstige 500
kg/m?, dette kan medfare skade pa beholderen.

Opfyldningssomrade skal veere draenet inden tilfyldning, i tilfeelde af evt.
opdriftssikring udfgres denne inden opfyldning, se side 6.

Der foretages lagvis opfyldning, maks. 30 cm pr. lag for at undga skader pa tanken
grundet vibration fra komprimeringsveerktgjer og dennes vaegt.

Der opfyldes med sand omkring tanken til 15 cm fra overkant af tank excl. lag.

Det feerdige opfyldningsomrade skal ligge indenfor de gverste 30 cm af overkant
tank incl. lag og skal have et fald vaek fra tanken.



Opdriftssikring IZGIVE ELEMENTER

Farste rev. : 02-10-2017
Sidste rev. : 13-10-2017

Opdriftssikring.

EKt tmégo e Ved evt. grundvandsspejl teet pa eller over byggegrube, holdes denne ter med sugespidsanlaeg
ote + .

eller tilsvarende.

e  Grundvandsspejl under 1,4 meter over fortank bund kreever ikke opdriftssikring.

Vandspejl.
+200cm.

e Grundvandsspejl indtil 1,7 meter over fortank bund:  2m?® beton til opdriftssikring.

Vandspejl.

+170em. e Grundvandsspejl indtil 2,0 meter over fortank bund: 4m?® beton til opdriftssikring.

e Ved grundvandsspejl 2,0 meter over byggegrube, skal der etableres omfangsdreen, saledes

at hgjere grundvandsspejl forhindres.

Bund terren. Ovenstaende anbefalinger til opdriftssikring er forudsat lag inkluderet.

Kote 00.

\
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e  Opdriftssikring opnés med en kantstgbning.

e 4stk. @8 bgjler i bund af fortank af hver side.
e  Opdriftssikringsbgijler ialt: 24 stk @8 bgjler.

e Dimensionering af opdriftssikrings iht. radgiver.

e Der anbefales anvendt minimum betonklasse C25M.
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