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Produktkatalog

Gangplader



FORKERT LØFT

Det er vigtigt at Gangplader af- og pålæsses

korrekt for at undgå skade på pladerne.

Last af gangplader distribueres gennem strøer

ned til gafler.

(Det er vigtigt at gafler placeres under strøer).

KORREKT LØFT

Montage vha. løftestropperMontage vha. Sugekop

Datablad: Gangplader

Standarder

Produceret iht. EN 13225

Beton er produceret efter betonklasse C45A iht. EN 206-1

Armering er leveret iht. EN 10080

Dimensioneret efter Moderat miljøklasse iht. DS/EN 1992-1-1

Ydeevnedeklaration: NS-001-EN 13369:2013-45

Overfladespecifikationer

Lodrette overflader iht. BO31

Vandret bundflade iht. BO42

Vandret overflade iht. BO43

Gangplader udføres med harlekin

mønster på opsiden.

- Gangplader leveres på strøer med montageflade op.

- Opside med harlekin-mønster og pilhøjde (se tegning til

højre).

- Gangplader leveres uden løfteanordning.

- Gangplader monteres med sugekop, med kapacitet

svarende til elementets vægt.

- Last forhold, se side 2-5

Første rev: 15-05-2017

Sidste rev: 16-01-2018
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Datablad:

Gangplader

G90 & G100

Første rev. : 15-05-2017

Sidste rev. : 16-01-2018
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G90

V

Rd

= 9,1 kN/m M

Rd

= 6,7 kNm p

k

= 4 kN/m

2

Vægt pr. stk. 520 kg. Vægt pr. lbm. 217 kg. Vægt pr. bundt á 5 stk. 2600 kg

G100

V

Rd

= 9,4 kN
M

Rd

= 7 kNm

p

k

= 4 kN/m

2

Vægt pr. stk. 574 kg. Vægt pr. lbm. 239 kg. Vægt pr. bundt á 5 stk. 2870 kg



Datablad:

Gangplader

G90 & G100 evt. m. slids til gylleprop

Første rev. : 15-05-2017

Sidste rev. : 16-01-2018
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Bemærk: slids til gylleprop placeres of produceres iht. projekt, dvs. disse elementer lagerføres ikke.

G90

G100



Datablad:

Gangplader

G90F & G100F

Første rev. : 15-05-2017

Sidste rev. : 16-01-2018
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G90F

V

Rd

= 14,9 kN/m M

Rd

= 11,2 kNm p

k

= 4 kN/m

2

Vægt pr. stk. 547 kg. Vægt pr. lbm. 228 kg. Vægt pr. bundt á 5 stk. 2735 kg

G100F

V

Rd

= 15,6 kN/m M

Rd

= 11,7 kNm p

k

= 4 kN/m

2

Vægt pr. stk. 606 kg. Vægt pr. lbm. 253 kg. Vægt pr. bundt á 5 stk. 3030 kg



Datablad:

Gangplader

G90F & G100F evt. m. slids til gylleprop

Første rev. : 15-05-2017

Sidste rev. : 16-01-2018
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Bemærk: Slids til gylleprop placeres og produceres iht. projekt, dvs. disse elementer lagerføres ikke.

G90F

G100F


