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T-75x250.

Standard element T-75x250 - Mz4= 5,4 KNm/m

Veegt pr. stk. 810 kg. Vaegt pr. Ibm. 324 kg.

16mm insert i toppen
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90 graders element T-75x250 - Mz,= 5,4 KNm/m

Veegt pr. stk. 665 kg. Vaegt pr. Ibm. 280 kg.

*Fas som hgjre og venstre 16mm insert i toppen
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T-75x250.

45 graders element T-75x250 - Mgs= 5,4 kNm/m

Veegt pr. stk. 730 kg. Veegt pr. Iom. 304 kg.

*Fas som hgijre og venstre 16mm insert i toppen
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T- element m. udsparing T-75x250 - Mg4= 5,4 KNm/m

Veegt pr. stk. 760 kg. Vaegt pr. Ibm. 506 kg.

16mm insert i toppen
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T-100x250.

Standard element T-100x250 - Mg4= 5,4 kNm/m

Veegt pr. stk. 960 kg. Vaegt pr. lbm. 384 kg.

16mm insert i toppen
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90 graders element T-100x250 - Mg,= 5,4 KNm/m

Veegt pr. stk. 788 kg. Vaegt pr. Ibm. 330 kg.

*Fas som hgjre og venstre 16mm insert i toppen
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T-100x250.

45 graders element T-100x250 - Mg,= 5,4 kNm/m

Veegt pr. stk. 865 kg. Vaegt pr. Ibm. 360 kg.

*Fas som hgijre og venstre 16mm insert i toppen
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T-element m. udsparing T-100x250 - Mg4= 5,4 KNm/m

Veegt pr. stk. 815 kg. Vaegt pr. Ibm. 326 kg.

16mm insert i toppen
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T-125x250.

Standard element T-125x250 - Mr4= 5,4 kNm/m

Vaegt pr. stk. 1110 kg. Vaegt pr. Iom. 444 kg.

16mm insert i toppen
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90 graders element T-125x250 - Mg,= 5,4 KNm/m

Veegt pr. stk. 910 kg. Vaegt pr. Ibm. 380 kg.

*Fas som hgjre og venstre 16mm insert i toppen
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T-125x250.

45 graders element T-125x250 - Mg4= 5,4 kNm/m

Vaegt pr. stk. 1000 kg. Vaegt pr. Ibm. 416 kg.

*Fas som hgijre og venstre 16mm insert i toppen
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T-element m. udsparing T-125x250 - Mg4= 5,4 KNm/m

Veegt pr. stk. 950 kg. Vaegt pr. Ibm. 380 kg.

16mm insert i toppen
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T-150x250.

Standard element T-150x250 - Mg4= 5,4 kNm/m

Vaegt pr. stk. 1380 kg. Vaegt pr. Ibm. 552 kg.

16mm insert i toppen
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90 graders element T-150x250 - Mg,= 5,4 KNm/m

Vaegt pr. stk. 1080 kg. Vaegt pr. Ibm. 450 kg.

*Fas som hgjre og venstre 16mm insert i toppen
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T-150x250.

45 graders element T-150x250 - Mgs= 5,4 kNm/m

Vaegt pr. stk. 1220 kg. Vaegt pr. Ibm. 510 kg.

*Fas som hgijre og venstre 16mm insert i toppen
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T-element m. udsparing T-150x250 - Mg4= 5,4 kKNm/m

Vaegt pr. stk. 1290 kg. Vaegt pr. Ibm. 516 kg.

16mm insert i toppen
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Montageunderlag - Bagfyldning - Laster.

Med trafiklast.

T-elementer

T-elementerne er stgbt i beton C35. Alle synlige sider er plane, lodrette og
formglatte, med 45 gr. affassede kanter.

T-elementerne er forsynet med en 16mm galv. insert i toppen, som
lgfteanordning for wirelgft. *T-elementerne kan forsynes med insert for
fastgaorelse af eks. geleender. Se illustration p& T-125x250 og T-150x250.

Montage underlag
30cm komprimeret og veldreenet stabilgrus eller sand, med karakteristisk

friktionsvinkel pa 40 gr. Afsluttes med 3cm fint afrettet 0-8mm sand. Hvis
underlaget bestar af frostfarligt materiale, udskiftes dette til frostfri dybde,
eller min. 90cm. Underlag draenes iht. projekt og faktiske forhold.

Bagfyldning.
Opfyldning med sand med friktionsvinkel pa 35 gr.

Underlag draenes iht. projekt og faktiske forhold.

T-75x250cm
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Lastforudsaetninger.
T-elementerne kan anvendes ved trafik- og parkeringsarealer for lette keretgjer

med en veegt mindre end 30 kN i henhold til DS/EN 1991-1.

T-elementerne er beregnet ud fra, at jordoverfladen er vandret og bagfylden er
veldreenet. Der er forudsat en karakteristisk friktionsvinkel pa 35 gr. med
rumvaegt pa 18 kNm3 for bagfyldning, samt 40 gr. og

19 kN m3 for underlag og foran T-elementerne.

Mgg= 5,4 KNm/m er geeldende for alle typer.

Jordstatte.
Modsat af lastsiden kan jordstette vaere ngdvendig hvor ovenstaende
trafiklaster forekommer. Alternativt kan foden under lastsiden forleenges ved
insitu stebning for at opna starre nyttehgjde.

Se nedenstéende illustrationer for jordstette og nyttehgjde.
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Montageunderlag - Bagfyldning - Laster.

Uden trafiklast.

T-elementer

T-elementerne er stgbt i beton C35. Alle synlige sider er plane, lodrette og
formglatte, med 45 gr. affassede kanter.

T-elementerne er forsynet med en 16mm galv. insert i toppen, som
lgfteanordning for wirelgft. *T-elementerne kan forsynes med insert for
fastgaorelse af eks. geleender. Se illustration p& T-125x250 og T-150x250.

Montage underlag
30cm komprimeret og veldreenet stabilgrus eller sand,med karakteristisk

friktionsvinkel pa 40 gr. Afsluttes med 3cm fint afrettet 0-8mm sand. Hvis
underlaget bestar af frostfarligt materiale, udskiftes dette til frostfri dybde,
eller min. 90cm. Underlag draenes iht. projekt og faktiske forhold.

Bagfyldning.
Opfyldning med sand med friktionsvinkel pa 35 gr..

Underlag draenes iht. projekt og faktiske forhold.
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Lastforudsaetninger.

T-elementerne anvendt uden pavirkninger fra keretgjer og med max.
belastning mindre end 2,5 kN/m2 i henhold til DS/EN 1991-1.
T-elementerne er beregnet ud fra, at jordoverfladen er vandret og bagfylden
er veldraenet. Der er forudsat en karakteristisk friktionsvinkel pa 35 gr. med
rumvaegt pa 18 kN/m3, for bagfyldning, samt 40 gr. og

19 kN/m3 for underlag og foran T-elementerne.

Mgg= 5,4 kNm/m er gaeldende for alle typer.

Jordstgtte.

Modsat af lastsiden kan jordstatte vaere ngdvendig hvor ovenstaende
trafiklaster forekommer. Alternativt kan foden under lastsiden forlaenges ved
insitu stgbning, for at opna mere nyttehgjde.

Se nedenstaende illustrationer for jordstette og nyttehgjde.
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Stattemure.

Stotteveeqg set forfra.

T-elementerne er bygget sammen i hgjde.

Stotteveeg.
T-elementerne er her anvendt for at udligne

terreenforskel. Vores T-elementer har alle den
sammen dimension, lodrette og plane sider,
saledes de kan bygges sammen.

Imellem elementerne afsluttes med PVC fuge,
eller man lader dem sta med affaset kant, uden
fuge.

Stgtteveeg.
T-elementerne er her anvendt i fx en have, i offentlige

parker, i bymiljg eller foran et firma domicil. T-elementerne
er i 3 hgjder, sat sammen til at afhjaelpe niveauforskel.
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Stattemure.
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Multibane.

Multibane.

Eksempel pa 15x23 meter multibane. Banen tilpasses i
leengde og bredde iht. gnsker og behov. Hjgrnerne afsluttes
som 45gr. standard. Med T-elementerne opferer du nemt
og hurtig, en solid og robust multibane.

Vi kan tilbyde en Igsning med mal og basket kurv leveret
sammen med T-elementerne.
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Trappetrin.

Formglat gra beton C35.

Trin - 18,5x35x100cm

Veegt: 155 kg.
Afrundede kanter
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Trin - 18,5x35x150cm
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Trin - 18,5x35x200cm

Veegt: 310 kg.
Afrundede kanter
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Trappetrin.
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