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Svinestaldskanaler:

Indholdsfortegnelse

Produkter S. 2
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40cm Kanaler

45cm Kanaler s. 1
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65cm Kanaler s. 1
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- Elementer leveres i bundter, tilhørende
vægt og bundt kapacitet kan ses på
s.5-12.

- Kanaler sammenholdes indtil montage,

af 16mm stålbånd.

Montage vha. klemtang

Datablad: Svinestaldskanaler

Standarder

Produceret iht. EN 13369

Beton er produceret efter betonklasse C45A iht. EN 206-1

Armering er leveret iht. EN 10080

Ydeevnedeklaration: NS-001-EN 13369:2013-45

Overfladespecifikationer

Lodrette overflader iht. BO31

Vandret bundflade iht. BO42

Vandret overflade iht. BO43

Kanal element uden Kanal element med

- Svinestaldskanaler leveres på strøer med montageflade op.
- Opsiden kan identificers af en langsgående centerlinie. (se

tegning til højre)
- Svinestaldskanaler under 13cm tykkelse leveres uden

løfteanordning og løftes med klemtang.
- Kanaler over 13cm tykkelse leveres med løfteanordning,

derfor løftes de vha. istøbte M16 inserts på opsiden.
- Montage skal foretages med godkendt løftegrej.
- Last forhold, se montagevejledning.

Første rev: 10-05-2017
Sidste rev: 16-01-2018
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K08040

Længde: 3000mm Højde: 400mm Tykkelse: 80/85mm

Vægt pr. stk- 243 kg. Vægt pr. lbm. 81 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 972 kg.

K13040

Længde: 3000mm Højde: 400mm Tykkelse: 130/135mm

Vægt pr. stk- 375 kg. Vægt pr. lbm. 125 kg. vægt pr. bundt á 2 stk 750 kg.

Datablad:

40 cm kanalelementer

(til Betonspalter)

Første rev. : 10-05-2017
Sidste rev. : 16-01-2018

Alle kanaler er armeret med Y8 transport armering og fiberbeton.
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K08045

Længde: 3000mm Højde: 450mm Tykkelse: 80/85mm

Vægt pr. stk. 248 kg. Vægt pr. lbm. 83 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 992 kg.

K13045

Længde: 3000mm Højde: 450mm Tykkelse: 130/135mm

Vægt pr. stk. 404 kg. Vægt pr. lbm. 135 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 1616 kg.

K13045 U

Længde: 3000mm Højde: 450mm Tykkelse: 130/135mm

Vægt pr. stk. 404 kg. Vægt pr. lbm. 135 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 1616 kg.

Datablad:

45 cm Kanalelementer

(til Betonspalter)

side 1

Første rev. : 10-05-2017
Sidste rev. : 16-01-2018

Alle kanaler er armeret med Y8 transport armering og fiberbeton.
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K17045

Længde: 3000mm Højde: 450mm Tykkelse: 170/176mm

Vægt pr. stk. 528 kg. Vægt pr. lbm. 176 kg. vægt pr. bundt á 2 stk 1056 kg.

K27045

Længde: 3000mm Højde: 450mm Tykkelse: 270/275mm

Vægt pr. stk. 838 kg. Vægt pr. lbm. 279 kg. vægt pr. bundt á 2 stk 1676 kg.

Datablad:

45 cm Kanalelementer

(til Betonspalter)

side 2

Første rev. : 10-05-2017
Sidste rev. : 16-01-2018

Alle kanaler er armeret med Y8 transport armering og fiberbeton.
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K08065

Længde: 3000mm Højde: 650mm Tykkelse: 80/85mm

Vægt pr. stk. 359 kg. Vægt pr. lbm. 120 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 1436 kg.

K13065

Længde: 3000mm Højde: 650mm Tykkelse: 130/135mm

Vægt pr. stk. 583 kg. Vægt pr. lbm. 194 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 2332 kg.

K13065 U

Længde: 3000mm Højde: 650mm Tykkelse: 130/135mm

Vægt pr. stk. 583 kg. Vægt pr. lbm. 194 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 2332 kg.

Datablad:

65 cm Kanalelementer

side 1

Første rev. : 10-05-2017
Sidste rev. : 16-01-2018

Alle kanaler er armeret med Y8 transport armering og fiberbeton.
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K17065

Længde: 3000mm Højde: 650mm Tykkelse: 170/175mm

Vægt pr. stk. 762 kg. Vægt pr. lbm. 254 kg. vægt pr. bundt á 2 stk 1524 kg.

K27065

Længde: 3000mm Højde: 650mm Tykkelse: 270/275mm

Vægt pr. stk. 1211 kg. Vægt pr. lbm. 404 kg. vægt pr. bundt á 2 stk 2422 kg.

Datablad:

65 cm Kanalelementer

side 2

Første rev. : 10-05-2017
Sidste rev. : 16-01-2018

Alle kanaler er armeret med Y8 transport armering og fiberbeton.
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K08045 SP

Længde: 3000mm Højde: 450mm Tykkelse: 85mm

Vægt pr. stk. 243 kg. Vægt pr. lbm. 78 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 972 kg.

K08054 SP

Længde: 3000mm Højde: 540mm Tykkelse: 85mm

Vægt pr. stk. 273 kg. Vægt pr. lbm. 91 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 1092 kg.

K08065 SP

Længde: 3000mm Højde: 650mm Tykkelse: 95mm

Vægt pr. stk. 403 kg. Vægt pr. lbm. 134 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 1612 kg.

Datablad:

Diverse kanalelementer

(til støbejernsriste)
side 1

Første rev. : 10-05-2017
Sidste rev. : 16-01-2018

Alle kanaler er armeret med Y8 transport armering og fiberbeton.
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K08074 SP

Længde: 3000mm Højde: 740mm Tykkelse: 85mm

Vægt pr. stk. 397 kg. Vægt pr. lbm. 132 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 1588 kg.

Datablad:

Diverse kanalelementer

(til støbejernsriste)
side 2

Første rev. : 10-05-2017
Sidste rev. : 16-01-2018

Alle kanaler er armeret med Y8 transport armering og fiberbeton.
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K08055

Længde: 3000mm Højde: 550mm Tykkelse: 80/85mm

Vægt pr. stk. 304 kg. Vægt pr. lbm. 101 kg. vægt pr. bundt á 4 stk 1216 kg.

Datablad:

Diverse Kanalelementer

(til betonspalter)

Første rev. : 10-05-2017
Sidste rev. : 19-11-2018

Alle kanaler er armeret med Y8 transport armering og fiberbeton.
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